KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
ALDEWIR

Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisow Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 ze zmianami w Dz. U. nr 2/2005
poz. 8)

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA

Nazwa handlowa ALDEWIR

Srodek dezynfekujacy, posiadajacy wiasciwosci myjace. Stosowany do

Zastosowanie/opis dezynfekcji ogbinej pomieszczen i przedmiotdédw oraz do dezynfekcji narzedzi.

Farmaceutyczno-Chemiczna Spétdzielnia Pracy SEPTOMA

Producent 05-091 Zabki ul. Reymonta 28 Tel.: (22) 781 62 85, (22) 781 51 47

Tel. alarmowy

Data sporzadzenia wersji
polskiej Aktualizacja 31.05.2007r. Zastepuje karte z 27. 10. 2005r
Data aktualizacji karty

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

02 wrzesnia 2003r w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz. U. nr 171,
poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. Nr 243, poz. 2440)

Produkt zaklasyfikowano metoda obliczeniowa, z uwzglednieniem witasciwosci fizykochemicznych, jako:
Preparat tatwopalny z przypisanymi okresleniami rodzaju zagrozenia:

R10 - Produkt tatwopalny

Xn - Preparat szkodliwy z przypisanymi okresleniami rodzaju zagrozenia:

R20/22 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu

Xi - Preparat drazniacy z przypisanymi okresleniami rodzaju zagrozenia:

R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R37/38 - Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore

Preparat uczulajacy z przypisanymi okresleniami rodzaju zagrozenia:

R42/43 - Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowa i w kontakcie ze skérg
Pozostate informacje:

Chroni¢ przed dziecmi.

Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.

Nosi¢ odpowiednie rekawice i ochrone oczu / twarzy.

Nie stosowaé¢ do powierzchni majacych kontakt z zywnoscia.

Stosowac srodki ochrony osobistej przy sporzadzaniu roztworéw uzytkowych.

Dezynfekcje narzedzi przeprowadza¢ w zamknietych pojemnikach.

W przypadku rozlania koncentratu zmy¢ duzg iloscig wody.

Opakowania jednostkowe wymagaja znakowania ostrzegawczego - patrz pkt 15.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

glutaral; glutaraldehyd; pentano-1,5-dial

Zawarto$c¢: | 4%
Nr CAS: | 111-30-8
Nr WE: | 203-856-5
Nr indeksowy: | 605-022-00-X
Klasyfikacja: | T - Substancja toksyczna
Zwroty R: | R23/25 - Dziata toksycznie przez drogi oddechowe i po potknieciu
C - Substancja zraca
R34 - Powoduje oparzenia
Substancja uczulajaca
R42/43 - Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowg i w
kontakcie ze skoérg
N - Substancja niebezpieczna dla srodowiska
R50 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.




chlorek didecylodimetyloamonium

Zawartosc: | 5%
Nr CAS: | 7173-51-5
Nr WE: | 230-525-2
Nr indeksowy: | 612-131-00-6
Klasyfikacja: | Xn - Substancja szkodliwa
Zwroty R: | R22 - Dziata szkodliwie po potknieciu
C - Substancja zraca
R34 - Powoduje oparzenia

propan-2-ol, alkohol izopropylowy

Zawartosc:
Nr CAS: | 67-63-0
Nr WE: | 200-661-7

Nr indeksowy: | 603-117-00-0

Klasyfikacja: | F - Substancja wysoce tatwopalna
R11 - Produkt wysoce tatwopalny
Xi - Substancja draznigca
R36 - Dziata draznigco na oczy
R67 - Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

4. PIERWSZA POMOC

W przypadku wystapienia bolu i zawrotéw gtowy wyprowadzi¢ poszkodowanego

Wdychanie na swieze powietrze.

Zdja¢ skazong odziez. Umy¢ zanieczyszczone czesci ciata duzg iloscig wody z

Zanieczyszczenie skory mydiem. W razie potrzeby zwr6ci¢ sie o pomoc lekarska.

Upewni¢ sie, ze poszkodowany nie nosi szkiet kontaktowych. W przypadku
Zanieczyszczenie oczu zanieczyszczenia oczu przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zwrécic sie o
pomoc lekarska.

Utozy¢ osobe poszkodowang w pozycji bocznej ustalonej. Usunaé z jamy ustnej
ciata obce. Jezeli osoba poszkodowana oddycha, poda¢ tlen przez maske, jezel
nie oddycha, zastosowac¢ sztuczne oddychanie metodg usta- usta albo za pomocg
aparatu AMBU. WEZWAC POMOC MEDYCZNA

Potkniecie

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zalecane srodki gasnicze:

Proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany odporne na dziatanie alkoholu, rozproszone prady wodne. Mniejszy pozar
gasi¢ za pomocg gasnicy proszkowej lub sniegowej (dwutlenek wegla).

W przypadku wiekszego pozaru palace sie zbiorniki lub rozlewiska gasi¢ piang lub rozproszonymi prgdami wodnymi,
nie stosowac¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie cieczy. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokie;
temperatury chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe usung¢ z obszaru zagrozenia.
Nieodpowiednie srodki gasnicze:

Zwarte prady wodne

Szczegolne zagrozenie ze strony produktow spalania i wydzielajacych sie gazow: -

Specjalne wyposazenie ochronne strazakow:

W razie potrzeby nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrédtem powietrza i kombinezony ochronne




6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci:

Usunac¢ wszelkie zrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, przestrzega¢ zakazu palenia i uzywania narzedzi
iskrzacych).

Pary produktu rozcienczac rozproszong woda, zabezpieczy¢ studzienki sciekowe, unika¢ kontaktu z uwolnionym
produktem.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie sptukiwac¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku skazenia rzek, jezior lub kanalizacji powiadomi¢
odpowiednie wtadze.

Metody oczyszczania/usuwania:

Jezeli to mozliwe powstrzymac wyciek. Zamknaé doptyw cieczy, uszczelnié, uszkodzone opakowanie, lub zastgpic
je nowym. Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowacé, zebrang ciecz odpompowac. Mate
ilosci przesypac niepalnym materiatem absorbujacym i zebra¢ do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczong
powierzchnie sptuka¢ woda.

Mniejszy wyciek zmy¢ duzg iloscig wody, ewentualnie zwigza¢ za pomocg uniwersalnego srodka pochtaniajacego
(porowata mika, krzemionka, lub zasypaé piaskiem) i usunag¢ jako odpad specjalny. Usuwaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w punkcie 13.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Postgpowanie z substancja | Przestrzega¢ zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.

Przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach i dobrze wentylowanych.

Magazynowanie Trzymac z dala od zroédet zaptonu i otwartego ognia

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe zalecenia w zakresie srodkow inzynieryjnych:

Przestrzegac¢ przepisy BHP. Preparat uzywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta nie stwarza
zagrozen dla zdrowia.

Parametry kontroli narazenia:

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002r, poz. 1833)

Dopuszczalne wartosci stezen par sktadnikow produktu w srodowisku pracy:

Glutaraldehyd (glutarowy aldehyd)

NDS - 0,4 mg/m*; NDSCh - 0,6; NDSP - nie okreslono

Alkohol izopropglowy

NDS 900 mg/m~, NDSCh - 1200 mg/m3; NDSP - nie okreslono

Srodki ochrony indywidualnej:

My¢ rece przed kazda przerwg i po zakonczeniu pracy.

Zdjac¢ skazong odziez.

Ochrona drég oddechowych:

Nie jest wymagana w warunkach odpowiedniej wentylacji.

Ochrona skory:

Podczas sporzadzaniu roztworéw roboczych nalezy nosi¢ rekawice gumowe.

Ochrona oczu:

Podczas sporzadzaniu roztwordw roboczych nalezy nosi¢ okulary ochronne.

UWAGA'!

Wymagania zasadnicze dla srodkéw ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci srodkow
indywidualnej oraz sposéb i wzér ich znakowania okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 stycznia 2002 r.,
w sprawie wymagan zasadniczych dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 4/2002; poz. 37 z pdzniejszymi
zmianami).

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i
odkazanie.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw narazonych na czynniki chemiczne sg okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69/1996, poz. 332 z pdzniejszymi zmianami)




9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Postac¢ Ciecz

Barwa Niebieska
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Dobra

Wartos¢ pH Nie wieksze niz 6

Gestosé (w temp. 20°)

0,895 g - 0,920 g/cm3

Palnos¢

Preparat tatwopalny

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i
magazynowania

Materiaty, ktérych nalezy unika¢ Nie sg znane

Niebezpieczne produkty rozkiadu Nie sg znane

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznos¢ ostra

Brak danych dotyczacych preparatu.

Wdychanie: dziata draznigco na drogi oddechowe.

Kontakt ze skdra: dziata draznigco na skoére i btony sluzowe.
Moze powodowaé uczulenie przez drogi oddechowe.

Moze powodowaé uczulenie po kontakcie ze skéra.

aldehyd glutarowy

Dziata toksycznie przez drogi oddechowe i po potknieciu.

Powoduje oparzenia.

Substancja uczulajaca.

Moze powodowaé uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechowg i w
kontakcie ze skora.

Brak wynikow badan wskazujacych na dziatanie rakotwércze na zwierzetach
doswiadczalnych i ludzi.

chlorek
didecylodimetyloamonium

Toksycznos$¢ ostra droga pokarmowa: LDs, [1 645 mg/kg (szczury).
Toksycznosé ostra - skora: LDs, - 2600 mg/kg

alkohol izopropylowy

Toksycznos¢ ostra droga pokarmowa: LDsq > 2000 mg/kg

Toksycznosé ostra - skora: LDs, > 2000 mg/kg

Toksycznos¢ ostra - wdychanie: LDs, > 5 mg/kg

Podraznienie oczu: drazniacy.

Podraznienie skory: stabe dziatanie draznigce.

Podraznienie drég oddechowych: Draznigcy (badania na zwierzetach).
Oddziatywanie na czlowieka: narazenie dlugotrwate moze spowodowaé
nudnosci, zawroty glowy. Moze spowodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych dotyczacych preparatu

aldehyd glutarowy

Absorpcja w glebie:

Koc = 210 (piaszczysta glina)

Koc = 500 (glina)

Koc = 340 (gliniasty piasek)

Koc = 120 (osad)

Podatnos¢ na biodegradacje biologiczna:

biodegradacija aerobowa (OECD 301 - A) usuwanie DOC: 73% po uptywie 9 dni.
Fotodegradacja pod wptywem swiatta stonecznego:

brak znaczacej biodegradacji przy pH = 5; czas potowicznego rozpadu 196 dni
wobec 355 (prébna kontrola w ciemni)

Metabolizowanie przez organizmy wodne anaerobowe:




gtéwnym metabolitem byt 1,5 - pentanodiol

czas potowicznego rozpadu w wodzie rzecznej = 7,7 godz.

Metabolizowanie przez organizmy wodne anaerobowe:

gtéwnym metabolitem byt CO,, a posrednim kwas glutarowy; czas potowicznego
rozpadu kwasu glutarowego w wodzie rzecznej = 10,6 godz.

Toksycznosé dla srodowiska:

hamowanie rozwoju bakterii (16 godz.): ICso = 34 mg/l; NOEC = 10 mg/l
hamowanie oddychania bakterii (0,5 godz.) ICs, > 100 mg/l; NOEC = 32 mg/l

Toksycznosc¢ dla ryb (pstrag teczowy 96 h) LCso 2 mg/l (EPA)

Toksycznos¢ dla Daphnia (Dafnia magna 48 h) ECsq < 1 mg/l (EPA - FIFRA)
Toksyczno$¢ dla bakterii (Pseudomonas sp. 16 h) ECyo < 1 mg/I (DIN 38412 Part
8)

Toksycznos¢ dla glonow (Scendesmus sp 72 h) ErCsq <660 mg/I (OECD 201)
chlorek Biodegradacja:

didecylodimetyloamonium | Rozktad biologiczny (24 - 70 dni): 91,0% (OECD 303 A)

Rozkiad biologiczny (28 dni): 87,0 - 94,9% (OECD 302 B) fatwo ulega rozktadowi
biologicznemu

Rozkiad catkowity (28 dni): 81,0% (EPA) tatwo ulega rozktadowi biologicznemu
Rozkiad catkowity (28 dni): 90,0% (OECD 301A) tatwo ulega rozktadowi
biologicznemu

Toksycznosc¢ ostra - ryby: LCso > 100 mg/l

Toksycznos¢ ostra - skorupiaki: ECsy > 100 mg/I

Toksycznos¢ ostra - glony: 1G5, > 100 mg/I

Toksyczno$¢ ostra - bakterie: 1G5y >100 mg/l

Oczyszczalnie sciekéw: ECs, > 100 mg/l - Praktycznie nie toksyczny, dla
organizmow w oczyszczalniach sciekow.

Inne informacje:

stanowi znaczne ryzyko zubozenia systeméw wodnych w tlen.

alkohol izopropylowy

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206):

07 06 99 1 Inne nie wymienione odpady

Postepowanie z odpadami produktu:

oproznione pojemniki nalezy kierowa¢ do ponownego przetworzenia lub niszczy¢ w odpowiednich zaktadach
przetwarzania odpaddw.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oswiadczeniem Rzgdowym z dnia 24
wrzesnia 2002 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzy-narodowego przewozu drogowego towardéw

Nie klasyfikowany niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzes$nia 1957 r. (Dz. U. nr
194/2002, poz. 1629) oraz Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie
drogowym materiatéw niebezpiecznych

(Dz. U. nr 199/2002, poz. 1671)

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Wszelkie prace z tym produktem nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami dziatu IV rozdziatu 6 lit. D rozporzadzenia
Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami w Dz. U. nr 91/ 2002, poz. 811)

Znakowanie opakowan jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia
2003r w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 173,
poz. 1679 ze zmianami w Dz. U. / 2004r nr 260, poz. 2595)

Ustawa o produktach biobojczych (Dz. U. Nr 175/2002 poz. 1433 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie
Ministra w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkéw produkciji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych
i preparatdéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktéw (Dz. U. Nr 168/2004, poz. 1762 z pdzniejszymi
zmianami). ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 wrzesénia 2005 r. w sprawie wykazu substancji




niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2005 r.)

Symbole i napisy ostrzegawcze “

SZKounwy
zawiera glutaral

Zwroty R | R20/22 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu
R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R37/38 - Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore

R42/43 - Moze powodowac uczulenie w nastepstwie narazenia droga
oddechowa i w kontakcie ze skérg

Zwroty S | S2 - Chroni¢ przed dzie¢mi

S23 - Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy

S24 - Unika¢ zanieczyszczenia skory

S$26 - Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i
zasiegnac porady lekarza

S37/39 - Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone
twarzy.

Pozostate przepisy prawne, ktére dotycza produktu w zakresie bedacym przedmiotem niniejszej karty
charakterystyki - patrz punkty 3, 8, 12, 13, 14

16. INNE INFORMACJE

Tres¢ zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia (zwroty R) sktadnikédw produktu - patrz punkt 2 karty charakterystyki.
Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdw bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegdinych wtasciwosci.

Karta charakterystyki preparatu opracowana zostata na podstawie karty MSDS producenta wersja z 01. 06. 2005 r.
oraz obowigzujacych w Polsce przepisdw dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych przez
firme Eko-Futura sp. z o0.0.

Aktualizacja karty zgodnie z rozporzadzeniem REACH w dniu 31.05.2007r Zamiana kolejnosci punktéw: punkt 2
zostat 3 a punkt 3 zostat 2.

Punkt 9 otrzymat nazwe : Wtasciwosci fizyczne i chemiczne.




